××/T ××××—××××
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前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本文件由中国出入境检验检疫协会检验鉴定标准化技术委员会（CIQA/TC1）提出并归口。
本文件起草单位：中石化中海船舶燃料供应有限公司，广州海关技术中心，深圳市朗坤环境集团股份有限公司，中国船舶燃料有限责任公司，上海海事大学，中远海运散货运输有限公司。

本文件主要起草人：

本文件版权归中国出入境检验检疫协会所有。 任何单位或个人未经许可， 不得以营利为目的， 印制、 出版、 翻译、转发或复制全文或部分文字。
本文件是首次发布。

船用生物燃料油

1  范围
本文件规定了船用生物燃料油的术语和定义、产品牌号、技术要求和试验方法。
本文件适用于以常规船用残渣燃料油和BD100生物柴油按不同比例（质量比）调和而成的船用生物燃料油，主要包括B20，B24，B30和B50四个牌号。
2  规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 190  危险货物包装标志
GB/T 260  石油产品水分测定法

GB/T 261  闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法
GB/T 384  石油产品热值测定法

GB/T 508  石油产品灰分测定法

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）
GB/T 1885  石油计量表
GB/T 3535  石油产品倾点测定法

GB/T 4756  石油液体手工取样法

GB/T 7304  石油产品酸值的测定 电位滴定法

GB/T 11133 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法
GB/T 11140 石油产品硫含量的测定波长色散X射线荧光光谱法
GB 13690  化学品分类和危险性公示 通则
GB/T 17040  石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法
GB/T 17144 石油产品残炭测定法（微量法）

GB 17411 船用燃料油
GB 25199 B5柴油
GB 30000.7-2013  化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体
GB/T 30515 透明和不透明液体石油产品运动粘度测定法及动力粘度计算法
GB/T 34101 燃料油中硫化氢含量的测定 快速液相萃取法
SH 0164  石油产品包装、贮运及交货验收规则
SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法（U型管振动法）
SH/T 0702  残渣燃料油总沉淀物测定法（老化法）

NB/SH/T 0916 柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法
ASTM D240 用氧弹式量热计评定液态烃燃料的燃烧热值的测试方法
IP 501  残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷的测定 灰化、熔解和电感偶合等离子体发射光谱法

3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  
船用生物燃料油  marine biofuel

由BD100生物柴油与船用残渣燃料油按一定质量比调和而成，用于供给船舶内燃机及其他船舶设备使用的混合燃料。常见的船用生物燃料油品种为B24船用生物燃料油（即24%BD100生物柴油与76%船用残渣燃料油调和而成）。

4  分类和代号
本文件将船用生物燃料油分为B20，B24，B30，B50四种牌号，其中B50作为规范性资料，放在附录E。以B24为例，由24%（质量分数）BD100生物柴油与76%（质量分数）船用残渣燃料油调和而成，其中所使用的船用残渣燃料油应满足GB 17411-2015中残渣燃料油的指标要求；BD100生物柴油应满足GB 25199-2017中附录C的指标要求。

5  取样
手工取样按GB/T 4756规定进行,取不少于3升样品作为检验样品和备用样品。
6  要求和试验方法
6.1 按照本文件规定的试验方法检测，船用生物燃料油应符合表1的性能指标要求。

6.2 船用生物燃料油应不含无机酸和使用过的润滑油。

注：参考附录H。

6.3 船用生物燃料油中不能含有可能导致船舶使用异常的任何物质。

6.4 船用生物燃料油中不应人为加入可能产生下述影响的任何添加物或化学废料：

a）危及船舶安全或对机械性能产生不利影响；

b）损害身体健康；
c）增加空气污染。
表1  船用生物燃料油要求及试验方法

	项目
	质量指标
	试验方法

	
	B20
	B24
	B30
	

	脂肪酸甲酯（质量分数），%

               不大于

              大于
	20

15
	24

20
	30

24
	附录A*
NB/SH/T 0916

	运动粘度（50℃），mm2/s

               不小于
	20
	GB/T 30515

	密度（20℃），kg/m3

             不大于

             不小于
	990.0

888.0
	SH/T 0604*
GB/T 1884和GB/T 1885

	硫含量（质量分数），%

              不大于

Ⅰ

Ⅱ
	0.50

0.10
	GB/T 17040*
GB/T 11140

	闪点（闭口），℃

              不小于
	60.0
	GB/T 261

	硫化氢，mg/kg

             不大于
	2.00
	GB/T 34101

	酸值，mgKOH/g

            不大于
	2.2
	GB/T 7304

	总沉淀物（质量分数），%

            不大于
	0.08
	SH/T 0702

	残炭（质量分数），%

            不大于
	15.0
	GB/T 17144

	倾点，℃

           不高于
	30
	GB/T 3535

	水分（体积分数），%

          不大于 
	0.50
	GB/T 260*
GB/T 11133

	灰分（质量分数），%

          不大于
	0.09
	GB/T 508

	净热值，MJ/kg

               不小于
	38.5
	ASTM D240*
GB/T 384

	钒，mg/kg

                不大于
	130
	IP 501

	钠，mg/kg

               不大于
	85
	IP 501

	铝+硅，mg/kg

               不大于
	50
	IP 501

	使用过的润滑油（ULO），mg/kg

钙和锌

钙和磷
	船用生物燃料油应不含ULO,符合下述条件之一，认为含有ULO：

钙＞30且锌＞15

钙＞30且磷＞15
	IP 501

	注：1、标准注“*”号的试验方法为仲裁法，结果有争议时，以仲裁法结果为准。


7  包装、标志、运输、储存
属于易燃液体的船用生物燃料油按GB 13690和GB 190的相关规定进行，其他类产品的包装、标志、运输、贮存及所有产品的交货验收按SH 0164。

8  安全
属于易燃液体的船用生物燃料油，其危险性警示说明见GB 30000.7-2013的附录D。

附录A

（规范性）

生物燃料油中脂肪酸甲酯含量的测定

A.1 范围

本文件规定了船用生物燃料油中脂肪酸甲酯类化合物(FAME)的气相色谱/质谱测定方法。

本文件适用于船用生物燃料油中FAME类化合物的测定。

A.2 方法提要
试样经过正己烷/二氯甲烷混合溶液稀释，超声提取，有机滤膜过滤，用气相色谱/质谱仪进行测定，通过保留时间、选择离子对和丰度比定性，内标法定量。

A.3 试剂和材料

A.3.1 正己烷：分析纯。

A.3.2 二氯甲烷：分析纯。

A.3.3正己烷—二氯甲烷（3+2，体积比）。

A.3.4 FAME类化合物标准品（见附录B），纯度≥95%。

A.3.5十七酸甲酯-d33标准品（见附录B），纯度≥95%。

A.3.6 FAME标准储备液（1000 μg/mL）：准确称取FAME类化合物标准品（A.3.4）各0.01 g（精确至0.0001 g），置于10 mL容量瓶中，用正己烷（A.3.1）溶解定容至刻度，混匀。在（0~4）℃下避光密闭保存。

A.3.7 内标标准储备溶液（1000 μg/mL）：准确称取内标物十七酸甲酯-d33标准品（A.3.5）0.01 g（精确至0.0001 g），置于10 mL容量瓶中，用正己烷（A.3.1）溶解定容至刻度，混匀。在（0~4）℃下避光密闭保存。

A.3.8 FAME标准中间溶液（100 μg/mL）：准确移取FAME标准储备液（A.3.6）1000 μL于10 mL容量瓶中，用正己烷（A.3.1）定容至刻度。（0~4）℃保存备用。

A.3.9 内标标准中间溶液（100 μg/mL）：准确移取内标标准储备溶液（A.3.7）1000 μL于10 mL容量瓶中，用正己烷（A.3.1）定容至刻度。（0~4）℃保存备用。

A.3.10 FAME工作溶液的配制：准确移取200 μL、500 μL、1000 μL的FAME标准中间液（A.3.8）于3个10 mL容量瓶中，准确移取250 μL、500 μL、1000 μL的FAME标准储备液（A.3.6）于3个10 mL容量瓶中，分别向其中加入1000 μL的内标标准中间溶液（A.3.9），用正己烷—二氯甲烷混合溶液（A.3.3）定容至刻度，摇匀后得到含内标浓度均为10 mg/L的FAME标准工作溶液，各浓度分别为 2.0 mg/L、5.0 mg/L、10 mg/L、25 mg/L、50 mg/L、100 mg/L的标准工作溶液。

A.3.11 有机微孔滤膜：孔径0.2 μm。

A.4 仪器设备

A.4.1 气相色谱/质谱仪：配有电子轰击离子源（EI源）。

A.4.2 超声波清洗仪（频率80 kHz）。

A.4.3 分析天平：感量0.1 mg。

A.4.4 移液枪：100 μL，1000 μL。

A.4.5 容量瓶：10 mL，50 mL，100 mL。

A.4.6 旋盖瓶：20 mL。

A.5 试样制备

A.5.1 试样的预处理

称取1.00 g（精确至0.01g）样品至20 mL旋盖瓶（A.4.6）中，用10 mL正己烷—二氯甲烷混合溶液（A.3.3）溶解（如样品粘度较高，可在室温下超声至样品全部溶解），转移并定容至100 mL。取溶解后样液500 μL至50 mL容量瓶（A.4.5），用正己烷—二氯甲烷混合溶液（A.3.3）定容，过有机微孔滤膜（A.3.11），待测定。
A.5.2 空白试样

按照A.5.1的操作处理空白试样。

A.6 分析步骤

A.6.1 气相色谱/质谱条件

由于测试结果取决于所使用仪器，因此不可能给出气相色谱/质谱分析的通用参数。设定的参数应保证色谱测定时被测组分与其他组分能够得到有效的分离，参数参见附录C。FAME类化合物的定性离子、定量离子和其他质谱参数参见附录表C.1。

A.6.2 绘制标准工作曲线

按照A.6.1所列测定条件，对FAME工作溶液（A.3.10）进行检测。以标准工作溶液中FAME类化合物浓度与内标物浓度的比值为横坐标，以FAME类化合物峰面积与内标物峰面积的比值为纵坐标，绘制标准工作曲线，FAME类化合物的总离子流色谱图见附录D。

A.6.3 气相色谱质谱分析及阳性结果确证

按照A.6.1气相色谱/质谱条件测定样品和标准工作溶液，如果样品的质量色谱峰保留时间与标准品一致，所有选择离子对均应出现，则根据定性选择离子的种类及其相对丰度比，对其进行阳性确证。定性时，其相对丰度允许偏差不超过表1 规定的范围，则可判定样品中存在对应的被测物。
表A.1 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差
	相对离子丰度/%
	>50
	>20~50
	>10~20
	≤10

	允许的相对偏差/%
	±20
	±25
	±30
	±50


A.6.4 空白试液测定

对空白试液（A.5.2）按照A.6.1-A.6.3 的步骤进行测定。

A.7 结果计算

按式（A.1）计算样品中FAME类化合物的含量：
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式中：

X ——试样中FAME类化合物的含量， 单位为百分含量（%）；

Ci——仪器读出试样中各FAME的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
Ci0 ——仪器读出空白试样中各FAME的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；
1×104——样液体积，单位为毫升（mL）；
n——样品稀释倍数；
m——样品质量，单位为克（g）。
A.8 方法定量限

各FAME类化合物定量限均为0.1 %。

A.9 精密度

A.9.1重复性

同一操作者用同一仪器在恒定的实验条件下对同一个测定物质，按正常和正确的实验方法操作，获得的两个连续测定结果之间的差，不大于这两个测定值的算术平均值的 10 %。

A.9.2再现性

在不同实验室，由同一人员使用相同设备，按相同的测试方法，对同一被测对象两次平行测定结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的15 %。

附录B
(资料性)

常见FAME类化合物的信息

表B.1  10种FAME类化合物和内标物的信息
	序号
	中文名称
	英文名称
	CAS No.
	结构式

	1
	十二碳酸甲酯
	Methyl dodecarbonate
	111-82-0
	[image: image2.emf]O

O



	2
	十四碳酸甲酯
	Methyl tetradecarbonate
	124-10-7
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O



	3
	十六碳酸甲酯
	Methyl hexadecanoate
	112-39-0
	[image: image4.emf]O

O



	4
	十七碳酸甲酯
	Methyl heptadecanoate
	1731-92-6
	[image: image5.emf]O

O



	5
	顺-9-十八碳一烯酸甲酯
	Cis-Methyl oleate
	112-62-9
	[image: image6.emf]O

O



	6
	反-9-十八碳一烯酸甲酯
	Trans-Methyl oleate
	1937-62-8
	[image: image7.emf]O

O



	7
	十八碳酸甲酯
	Methyl stearate
	112-61-8
	[image: image8.emf]O

O



	8
	顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯
	Trans-Methyl linoleate
	112-63-0
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O



	9
	二十碳酸甲酯
	Methyl arachidate
	1120-28-1
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O



	10
	二十二碳酸甲酯
	Methyl dodicarbonate
	929-77-1
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	11
	十七酸甲酯-d33（ISTD）
	Methyl margarate-d33
	1219804-81-5
	[image: image12.emf]O

DD

DD

D

D

D

D

D

D

D

D

DD

DD

DD

DD

DD

D

D

D

D

D

D

O

D

D

D

D

D




附录C
(资料性)

气相色谱/质谱仪的参考条件

C.1 测试条件
C.1.1 色谱柱：DB-35MS石英毛细管柱（30 m×0.25 mm×0.25 µm）；

C.1.2 升温程序：初温60℃（保持2 min），以8℃/min升温至300℃（保持3 min）；

C.1.3 进样口温度：300 ℃；

C.1.4 隔垫吹扫流量/模式：3 mL/min /切换；

C.1.5柱流速为1.2 mL/min；

C.1.6进样量：1μL ；

C.1.7进样方式：不分流进样。到分流出口的吹扫流量：50 mL/min，吹扫时间：1 min；

C.1.8 离子源：电子轰击离子源（EI）；

C.1.9 离子源温度：230℃；

C.1.10四极杆质量分析器温度：150℃；

C.1.11传输线温度：310℃；

C.1.12电离能量：70 eV；

C.1.13溶剂延迟：5 min；

C.1.14检测方式：选择离子模式（SIM）；

C.2 FAME类化合物的定性、定量离子参数参见表C.1。
表C.1目标物和内标化合物的采集信息
	序号
	物质
	保留时间

（min）
	定量离子
(m/z)
	定性离子
(m/z)

	1
	十二碳酸甲酯
	15.620
	214
	143,171,183

	2
	十四碳酸甲酯
	18.516
	242
	143,199,211

	3
	十六碳酸甲酯
	21.150
	270
	143,227,239

	4
	十七碳酸甲酯
	22.380
	284
	143,241,253

	5
	顺-9-十八碳一烯酸甲酯
	23.475
	264
	264,222,296

	6
	反-9-十八碳一烯酸甲酯
	23.575
	264
	264,222,296

	7
	十八碳酸甲酯
	23.559
	298
	143,199,255

	8
	顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯
	23.592
	294
	263,150,123

	9
	二十碳酸甲酯
	25.785
	326
	143,283,129

	10
	二十二碳酸甲酯
	27.844
	354
	143,311,255

	11
	十七碳酸甲酯-d33（ISTD）
	21.980
	317
	176,286,219


附录D
(资料性)

燃料油中10种FAME类化合物的总离子流色谱图
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图C. 10种FAME类化合物的选择离子总离子流色谱图
1: 十二碳酸甲酯(Methyl dodecarbonate)， 2: 十四碳酸甲酯(Methyl tetradecarbonate)， 3: 十六碳酸甲酯(Methyl hexadecanoate)，4: 十七碳酸甲酯(Methyl heptadecanoate)， 5: 顺-9-十八碳一烯酸甲酯(Cis-Methyl oleate)，6: 反-9-十八碳一烯酸甲酯(Trans-Methyl oleate)，7: 十八碳酸甲酯(Methyl stearate),8: 顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯(Trans-Methyl linoleate),9: 二十碳酸甲酯(Methyl arachidate),10: 二十二碳酸甲酯(Methyl dodicarbonate)
附录E

（规范性）

B50船用生物燃料油的技术要求和试验方法

表E.1 B50船用生物燃料油的技术要求和试验方法
	项目
	质量指标
	试验方法

	脂肪酸甲酯（质量分数），%

               不大于

              大于
	50

40
	附录A*
NB/SH/T 0916

	运动粘度（50℃），mm2/s

               不小于
	20
	GB/T 30515

	密度（20℃），kg/m3

             不大于

             不小于
	990.0

888.0
	SH/T 0604*
GB/T 1884和GB/T 1885

	硫含量（质量分数），%

              不大于

Ⅰ

Ⅱ
	0.50

0.10
	GB/T 17040*
GB/T 11140

	闪点（闭口），℃

              不小于
	60.0
	GB/T 261

	硫化氢，mg/kg

             不大于
	2.00
	GB/T 34101

	酸值，mgKOH/g

            不大于
	2.2
	GB/T 7304

	总沉淀物（质量分数），%

            不大于
	0.08
	SH/T 0702

	残炭（质量分数），%

            不大于
	15.0
	GB/T 17144

	倾点，℃

           不高于
	30
	GB/T 3535

	水分（体积分数），%

          不大于 
	0.50
	GB/T 260*
GB/T 11133

	灰分（质量分数），%

          不大于
	0.09
	GB/T 508

	净热值，MJ/kg

               不小于
	38.5
	ASTM D240*
GB/T 384

	钒，mg/kg

                不大于
	130
	IP 501

	钠，mg/kg

               不大于
	85
	IP 501

	铝+硅，mg/kg

               不大于
	50
	IP 501

	使用过的润滑油（ULO），mg/kg

钙和锌

钙和磷
	船用生物燃料油应不含ULO,符合下述条件之一，认为含有ULO：

钙＞30且锌＞15

钙＞30且磷＞15
	IP 501

	注：1、标准注“*”号的试验方法为仲裁法，结果有争议时，以仲裁法结果为准。


附录F

（资料性）

船用生物燃料油的清洁度和相容性

目前在重油实际使用中，即使总沉淀物指标合格，仍会遇到燃油过滤系统包括离心机和过滤器等存在过多油泥，导致分油机和过滤器堵塞现象。符合标准指标的油品单独使用时无问题，但遇到非同类轻油或重质燃料油时，出现絮凝现象，这种现象在燃料油调和过程中也会经常遇到，反映的是不同油品的相容性问题。

目前国内规范油品相容性的试验方法普遍使用ASTM D4740《斑点试验测定残渣燃料油的清洁度和相容性》。，该方法适用于100℃运动粘度小于50mm2/s的残渣燃料油。通过本方法测定的燃料油的清洁度达到3级或以上，可能会有操作上的问题。一种燃料油清洁度好，但当其与另一种调和料混合后有可能产生固体悬浮物析出，使用该方法测得的相容性达到3级或以上则说明二者不相容。此外还有多个评判重质燃料稳定性和相容性的标准方法，但多为控制优化炼油厂流程或原油的稳定储存而建立的。稳定性和相容性参数可以表征渣油产品、混合燃料油和原油的存储稳定性。但是稳定性、存储稳定性和相容性很大程度上“与使用条件有关”。因此该指标并未列入产品标准中。考虑国内重油调和组分复杂，近年燃料油的相容性问题尤为突出，因此该性能列入本标准资料性附录中，供买卖双方参考。残渣燃料油的相容性测试也可选择双方认可的其他标准试验方法。
附录G

（资料性）

船用生物燃料油脂肪酸甲酯含量质量体积换算
本文件中关于船用生物燃料油的牌号是根据样品中脂肪酸甲酯的质量分数来确定，而在实际应用过程中，有可能需要了解其体积分数，因此在本附录中给出相关的换算公式，以供参考。

G.1 按船用生物燃料油可持续证明（PoS）中的生物柴油体积和加注签收单（BDN）中加注的体积推算：
脂肪酸甲酯体积百分比含量=（PoS）中生物柴油体积÷加注签收单（BDN）中加注的体积
G.2 按石油产品公式测算生物柴油体积百分比最大值
测算是基于没有可持续证明（PoS）时，按照加注签收单（BDN）或质量证书（COQ）中脂肪酸甲酯质量百分比含量进行的估算，目的是确保体积百分比符合IMO规定。
G.2.1 基础公式
参照GB/T 19779-2005《石油和液体石油产品油量计算 静态计量》规定：
V20 = V t×VCF
m = (ρ20－1.1)×V t×VCF = (ρ20－1.1)×V 20
式中：
V20 — 油品基于标准温度20℃的体积，简称标准体积，单位：m3；
Vt  — 油品温度为t℃时总体积，单位：m3；
VCF — 体积修正系数，从《石油计量表》中查表求得。
ρ20 —油品标准密度，单位：kg/m3；
1.1 — 空气浮力系数；
m — 油品重量，单位：t 。
G.2.2 测算前提
1） 混合后船用生物燃料质量=混合前船用燃料油质量+混合前生物柴油质量；
2） 混合船用生物燃料标准体积=混合前船用燃料油标准体积+混合前生物柴油标准体积；
3） 脂肪酸甲酯质量百分比视同生物柴油质量百分比。
一般来说，船用燃料油标准密度在930.0-991.0 kg/m3之间，生物柴油标准密度在860.0-900.0 kg/m3之间，根据上述公式可以得出结论：
相同质量百分比的船用生物燃料油，生物柴油密度越大，体积百分比越小；船用燃料油密度约大，生物柴油体积百分比也越大。
因此，可以用生物柴油最小密度或船用燃料油最大密度，推算出该船用生物燃料油可能的最大体积百分比。
3. 测算：
按生物柴油最小密度860.0kg/m3推算。
假设某船用生物燃料油100吨，其标准密度为950.0 kg/m3，脂肪酸甲酯质量百分比含量为24%，则船用生物燃料油标准体积为：
V 20 = m ÷ (ρ20－1.1) = 100×1000÷(950.0-1.1)
= 105.385 m3
同样，脂肪酸甲酯标准体积：
mF = m×24% = 24 t

V20，F = 24×1000÷(860.0-1.1)
= 27.943 m3
式中：
mF  — 脂肪酸甲酯重量，单位：t ；
V20，F— 脂肪酸甲酯标准体积，单位：kg/m3。
因此，最大的脂肪酸甲酯体积百分比含量=27.943 ÷105.385=26.5% 。
附录H

（资料性）

使用过的润滑油

世界上一些地方将使用过的润滑油（ULOs），如失去功能的车辆曲轴箱油加入到燃料油储存罐中已有多年历史了。从陆地上收集的ULO作为燃料油的混合成分，如果没有相应的环境法规，可能为将其他废物加入到残渣燃料油罐中提供一种途径。

ULO有可能是组成变化非常大的物料，如上所说，它主要由使用过的曲轴箱油组成。这种油含有大量的清净剂和抗磨添加剂。清净剂主要是钙基，抗磨添加剂通常是锌-磷化合物，有些不含锌。因此本文件设定限值的原则是：如果钙和锌或钙和磷两组元素中任一组高于表1中规定的限值，则认为残渣燃料油含有ULO。

考虑不含ULO时燃料油中这些元素的基础量以及试验方法的再现性，所选择的锌、磷、钙的限值设定了一个尽可能低的量。因此，不可能将这些“指纹”元素含量上限值设为零。

根据大量的统计报告，这些元素的组合将不会导致识别ULO的错误。

表1中给出的锌、磷、钙的限值可作为检测燃料油是否符合本文件的依据，但并非暗示被判定为含有ULO的燃料油必定不适合使用。
附录I

（资料性）

生物燃料

生物燃料泛指由生物质组成或萃取的固体、液体或气体燃料，可以替代由石油制取的汽油和柴油，是可再生能源开发利用的重要方向。所谓的生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体，即一切有生命的可以生长的有机物质。它包括植物、动物和微生物，不同于石油、煤炭、核能等传统燃料，这些新兴的燃料是可再生燃料。生物燃料，主要是液态生物甲醇、生物乙醇、生物柴油，具有可再生性和良好的燃烧性能，是最可能弥补石油资源枯竭，部分替代石油产品的能源。（按中国船级社的定义：生物质燃料（Biomass fuel）：系指采用生物质为原料制成的碳基燃料。）

生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、动物油（如鱼油、猪油、牛油、羊油等）、废弃油脂或微生物油脂与甲醇或乙醇经酯转化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。

根据当前欧盟规则，将生物燃料分为两大类，第一类为传统生物燃料（Conventional Biofuel），主要以粮食作为原料生产生物柴油，分为RME（菜籽油制成的生物柴油）、SME（豆油制成的生物柴油）、PME（棕榈油制成的生物柴油）等，欧洲本土生物柴油生产以及进口的生物柴油依然以传统生物柴油为主。第二类为先进生物燃料（Advanced Biofuel），是以非粮食为原料生产，包括PART A和PART B两种类型，PART A主要以各种农作物的非食用部分作为原料，由于该类原料所含碳链较，双键较多，主要制成生物乙醇、氢化植物油（HVO）等燃料；PART B主要以废油脂、动物脂肪作为原料生产燃料（UCOME），其碳链较长，结构更接近化石柴油。
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